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RESPUESTAS CORRECTAS.
TURNO LIBREY MINUSVALIA

Cambiar la Capital del Estado, requiere:

Una decision adoptada por mayoria de 2/3 de cada una de las Camaras.

Unareforma constitucional, aprobada por mayoria de 2/3 de cada una de las Camaras
Una reforma constitucional, cuyo principio se aprueba por los 2/3 de cada Camara, e
inmediata disolucion delas Cortes.

Un subsecretario de Estado:
Es un 6rgano superior
Esun 6rgano directivo
Ninguna es correcta

Ladiputacion permanente de la Asambl ea:

Funciona entrelos periodos ordinarios de sesionesy en los supuestos de expiracion del
mandato o de disolucion dela Asamblea

Funciona permanentemente junto ala asamblea

Es convocada por € pleno de laasamblea

Agotan lavia administrativa:

Laresolucién de un recurso de Alzada.

L as resoluciones de 6rganos administrativos cuando una L ey asi |0 establezca expresamente.
Lasrespuestasay b son correctas.

En que articulo de la Constitucion espafiola se reconoce el derecho alalibre sindicaciony a
lahuelga.

Art. 28

Art. 30

Art. 25

¢Cual de estas funciones no corresponde al Rey, segun lo establecido en el Articulo 62 dela
Constitucién?

Sancionar y promulgar las leyes.

Dirigir ladefensa del estado.

El mando supremo de las fuerzas armadas.

¢Cud delas siguientes leyes ha modificado la LRBL incluyendo un titulo X queregulael
régimen de organizacion de los municipios de gran poblacion?

Ley 57/2003 de 16 dediciembre

Ley 48/2003 de 16 de diciembre

Ley 9/2003 de 22 de marzo

L as cuestiones incidental es que se susciten en el procedimiento:
No suspenderan nunca latramitacién del mismo.

Suspenden en todo caso la tramitacion del procedimiento.

No suspender an la tramitacion del mismo, salvo la recusacion.

¢Cudl de las siguientes es la norma que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas L ocales?

Real Decreto 39/1988,de 28 de diciembre

Real Decreto Legislativo 5/2004, de 4 de marzo.

Real Decreto L egislativo 2/2004, de 5 de mar zo.
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b)
c)

11.-

17.--

b)
c)

18.-

b)
c)

L as subvenciones que obtengan la Entidades L ocales, con destino asus Obrasy Servicios:
Se integran dentro del Presupuesto, segun la distribucion que se apruebe en Pleno.

Solo podrén ser aplicadas, en aquellas atenciones para las que fueron otor gadas.
Se podran dedicar a disminuir, en su caso, € déficit, en el apartado de Servicios Sociales.

Los cuatro periodos de la historia de las tel ecomunicaciones, ordenados por orden
cronol égico son:

Revolucién Industrial, Era Electronica, Era Eléctricay Erade lalnformacién
Revolucién Industrial, Era Eléctrica, Era Electronicay Erade lalnformatizacion
Revolucion Industrial, Era Eléctrica, Era Electronicay Era delalnformacion

El telégrafo optico:

Utiliza como medio fisico de transporte la fibra éptica.
Comenzd su desarrollo después que Morse inventara su cédigo.
Comienza su implantacion a principiosdel siglo X1 X.

Para blogues grandes de datos:

Latransmisién sincrona es mas eficiente que la asincrona.
Latransmision asincrona es mas eficiente que la sincrona.

Tanto latransmision sincrona como la asincrona son igua de eficientes.

Los cables UTP, se pueden ver afectados por:
Interferencias el ectromagnéticas externas
Fuentes de ruido

ay b son correctas

En una estructura de una red de comunicacion mévil la estacion base:

Eslaestacion que mantiene €l enlace entre la estacion moévil y la estacién de control.
Es laestacion que suministralos servicios bésicos a usuario final.

Es la estacion que permite la conexion entre las redes publicas y privadas con la red de
comunicaciones moviles.

En radiocomunicacion, €l modo de expl otacién simplex:

Permite transmitir en un Unico sentido

Permitetransmitir en ambos sentidos, pero no simultaneamente
Permite transmitir en ambos sentidos, pero en frecuenciasimple

Se denomina frecuencia de banda lateral inferior a

Lasumade las frecuencias de la portadoray la moduladora
Ladiferenciaentrelafrecuenciadela portadoray la moduladora
Esigua alafrecuenciade la portadora

¢Cud de los siguientes tipos de modulacién nos proporciona mayor calidad de sonido?:
Modulacion de amplitud (AM).

Modulacion en bandalateral (SSB).

M odulacion de frecuencia (FM).



El cable coaxial:

Consiste en un conjunto de 8 hilos de cobre, rodeado cada uno de ellos de su propio aislante,
y envuelto el conjunto de los 8 hilos con un recubrimiento protector

Esta formado por un conductor interior, rodeado por un dieléctrico, que da soporte a
una malla conductora exterior, cubierta a su vez por un aislante

Esta formado por un dieléctrico interior, rodeado por un conductor, que da soporte a una
malla de cobre exterior, cubiertaasu vez por un aislante

Los circuitos de preénfasis
Atenlan los gravesy los agudos
Atentian los graves

Atenuan los agudos

Un equipo de radio (transmisor/receptor) de 22 generacidn transmite-recibe con modul acién:
En frecuencia (Fsk).

En amplitud (Ask).

En Fase (Psk).

En latelefonia celular, cuando el teléfono mévil pasa de una celda a otra, la conexién pasa a
una estacion base adyacente.¢como se denomina este proceso?:

Handover

Routing

Itinering

¢Que es Apache?:

Un lenguaje de programacion utilizado en Internet
Un entorno de desarrollo de paginas HTML

Un softwar e servidor Web

Se denominan antenas lineales:

A las que polarizan laondaradiada, en sentido longitudinal.

Las orientables en la linea emisor-receptor.

L as quetienen una dimensién mucho mayor quelasotrasdos.

Asignacion dinamica de canales, privacidad de comunicacionesy capacidad de ampliacion,
son caracteristicas de:

Redes con llamada selectiva

Redes celulares

Redestrunking

Un array es:

Launidad minima de informacion de un registro

Un conjunto finito y ordenado de elementos homogéneos
Una estructura de datos siempre estatica



¢Cud de las siguientes afirmaciones es falsa?:

Laresistencia de radiacién de una antena disminuye a medida que aumenta el grosor del
conductor

El coeficiente de eficacia de una antena es inver samente propor cional a su resistencia
ohmica

Laresistencia de radiacién de una antena es mucho mayor que su resistencia 6hmica

Laradiacion de una antena dipolo es més intensa:

En las direcciones adyacentes a hilo conductor

En lasdirecciones per pendicularesal hilo conductor
ay b sonincorrectas

El efecto de las manchas solares sobre las ondas el ectromagnéticas, produciendo atenuacion
0 propagacién se denomina:

Auroraboreal.

Disminucién o aumento iénico.

Fading.

Laantena que el uso de su plano conductor hace de espejo de las ondas el ectromagnéticas se
denomina:

Dipolo simple.

Y agui.

Mar coni.

El cable que soportamejor la transmision de altas frecuencias se denomina:
Cable de pares trenzados.

Cable coaxial.

Cable de fibra 6ptica monomodo asimétrica.

El protocolo SNMP:

Esun protocolo de gestion dered.

Es un protocolo de mensajeria el ectrénica.
Es un protocol o de gestién de protocol os.

El espectro radioel éctrico, se divide en nueve bandas de frecuencias. Los nimeros de bandas
son:

Delabandalala9

Dela3alall

Deladalal?2

Labanda VHF es también denominada:
Banda de ondas decamétricas

Banda de ondas métricas
Banda de ondas decimétricas

L os satélites de comunicaciones utilizan frecuencias elevadas (bandas Ku y Ka) porque:

L as ondas de mayor frecuencia permiten un mayor alcancey atravesar obstaculos debido a
Su mayor potencia..

En estas bandas |a atenuacion es menor.

Lasfrecuencias altas permiten enviar mayor cantidad de informacion por segundo.
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b)
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Lasinterferencias producidas por pantallas o fluorescentes se denominan:
Ruido térmico.

Ruido impulsivo.

Diafonia.

El AT (Adaptador de Terminal) en RDSI se usa para:
Conectar un equipo ET1 aotro equipo ET2

Conectar un equipo ET1 alaRDSI

Conectar un equipo ET2alaRDSI

L os efectos no deseados que afectan notablemente ala calidad de funcionamiento de los
Sistemas se conocen como:

Ruido

Perturbaciones

Interferencias

No es un tipo de sefia telefonica:
El tono de direccion

El tono de apertura

El tono de supervision o estado

Un teléfono consta de | as siguientes partes.

Circuito fonico, teclado, timbre, circuito alimentacion y cir cuito antilocal.
Circuito fonico, teclado, timbre, circuito alimentacion'y circuito local.

Circuito fonico, teclado, timbre, circuito alimentacién y circuito de tono antilocal.

UnaPABX consisteen:

Una central privada telefonica de conmutacion automética
Una central privadatelefénica, sin conmutacion automética
Unacentral privadatelefénica, con servicio Centres

Son caracteristicas de la conmutacion el ectronica:
Gestion informati zada

Elevado ancho de banda

A'y b son correctas

¢Cudl eslavelocidad minima que se puede contratar para unalinea Frame Relay?:
9600bps.

64K bps.

128K bps.

Unared de ordenadores puede considerarse en la clasificacion de Flynn como del tipo:
SISD

MISD

MIMD
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¢QUuEé técnica se utiliza para conseguir que varias conversaciones se lleven por el mismo
circuito/cana de transmision?:

Multiplexado

Indexado

Modulado

En los distribuidores automaticos de llamadas (A.C.D.) las funciones del supervisor son:
Andlisis de historicos, trafico de llamadas, tiempos de espera, planificacion y
distribucién entrelos agentes.

Andlisis de historicos, tréfico de llamadas, evaluacién, tiempos de esperay gestion entre los
agentes.

Evallan prioridades de llamadas, controlan tiempos de espera y planifican la distribucion
entre |0s agentes y sistemas automaticos.

El sistema GSM, utiliza para acceso a medio, latécnica:
FDMA (Frecuency Division Multiple Access)

TDMA (Time Division Multiple Access)

CDMA (Code Division Multiple Access)

¢Entre qué tipo de interlocutores se establece el comercio B2C?
Entre empresas.

Entre empresasy consumidores.

Entre empresasy proveedores.

El servicio que no pertenece alos ofrecidos por lared Ibercom es:
Gestion de la Red (centralizada o individual).

Tarificacion especial (rdsi-datos).

Tarificacion especid (tarifa planainterna).

En correo electronico, ¢cudles son los protocolos utilizados para la seguridad y
autentificacion?;

SMTPy SNMP

POP3 eIMAP4

PGM y SMIME

Dentro de los servicios de valor afadido en IBERCOM se encuentra:
Lavideoconferencia

El serviciode ACD

Las?2 respuestas anteriores son validas

Laestructura del sistema de sefializacion DSSI esta basada en:
Las capas4 a6 del modelo OSI

Lascapas2 a5 del modelo OSl

Lascapas1a3del modelo OSI

Ladiferenciafundamental entre Extranet e Intranet radica en:
L os protocol os de seguridad utilizados.

El ambito de aplicacion y usuarios al que sedirige.

El nlmero méximo de usuarios que se pueden conectar
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¢Cudl de estos componentes no es propio de una centralita PBX?:
unidad de control

unidad de operacion

unidad de conmutacion

Lafibra dptica puede dividirse en dos clases fundamental es:
Apantalladay sin apantallar

Finay gruesa

Monomodo y multimodo

El sistema que administra las solicitudes formuladas por |os usuarios ala base de datos es:
Dmbs.

Dbse administrator.

Dshd.

¢Cuantas conversaciones simultaneas se pueden mantener através de un acceso basico
RDSI?

1

2

Seguin el nimero de puntos conectados a bus pasivo.

El rat6n del ordenador fue inventado por:
Douglas Engelbart

Steve Jobs

Michael Porter

El elemento caracteristico de la cuarta generacion de ordenadores fue:
El transistor

El circuito integrado

El microprocesador

El bus que gestiona los procesos de célculo, las comunicaciones, las sefiales del reloj y las
interrupciones de entrada y salida en la CPU se denomina

Bus deinterrupciones.

Busdecontrol.

Bus de direcciones.

Unade las diferencias entre las arquitecturas RISC y CISC es:

El juego deinstrucciones basicas en la arquitectura RISC es mayor que en la CISC

El nivel deintegracion electronica

El juego deinstrucciones basicas en la ar quitectura RI SC esmenor queen la CISC

En una conexion a Internet, ¢qué sistema se debe instalar para proteger lared dela
organizacion frente a ataques del mundo exterior?:

Gateway

Firewall

Una conexion através de certificado digital



Es un periférico exclusivamente de salida de un ordenador:
El moédem

Laimpresora

Lasrespuestas a) y b) son correctas

El Overhead, se entiende como:

% tiempo en quela CPU, atiendeal S.O.,y no afuncionesde Usuario

% tiempo, que varios recursos del sistema estan simultaneamente ocupados

% tiempo, en que la CPU, esta compl etamente saturada, por |o que debe desechar |as tareas
menos prioritarias.

Un DRIVER es:

Un procesador de comunicaciones.

Un programa que permite manegjar periféricos por la CPU del sistema.
Un procesador para conectar un periférico ala CPU central.

Laarquitectura Cliente/Servidor es:

Un modelo particular de arquitectura de un Sistema Distribuido
Labase de los Sistemas Distribuidos

Unared local que funciona como Sistema Distribuido

La multiprogramacion interactiva es:

Aprovechalos estados inactivos de la CPU para gjecutar varios programas simultaneamente.
Es la que permite la gecucién simultanea de varios programas pudiendo el usuario
realizar peticionesal sistema.

Permite a varios usuarios alavez gecutar varios programas a mismo tiempo.

¢UNIX distingue las mayUscul as de las mindscul as?
Si

No

S6lo en las palabras clave.

¢En una paginaweb es posible introducir codigo en lenguaje PHP, Javascript y VBScript?
Si

No, ya que no es posible mezclar distintas tecnol ogias de script

No, porque se trata de lengugjes clientesy servidor

1 MBytetiene:
8.000.000.de bits
1.048 576 hits
8.388.608 bits

¢Como se pueden recorrer 10s datos en una estructura de pilaimplementada de forma
estrictay sin modificarla, con una sola operacion?:

Del ultimo introducido al primero

Del primero al ultimo

No se puede recorrer
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a)
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En los sistemas de almacenamiento redundante en disco, €l nivel por el que se alcanzauna
redundancia del 100% se denomina:

RAID 1

RAID 2

RAID 4

L os modos de funcionamiento en un sistema de alimentacién ininterrumpida son:
Modo normal, emergencia, recargay by-pass.

Modo normal, emergencia, sobrecargay cortocircuito.

Modo normal, emergencia, sobrecarga, recargay by-pass.

Cuando se produce unainterrupcion en el sistema operativo:

El procesador cambia a modo protegido y busca unarutinalibre de tratamiento de la
interrupcion

El procesador salva el contexto, gjecuta larutina detratamiento de esa interrupcion y
recuperael contexto

Se genera un “core dump” (volcado de memoria) antes de salvar losregistrosy el contador
de programa

En soportes épticos del tipo disco compacto:

Lavelocidad de acceso y lecturaesinferior alade los discos magnéticos flexibles
Lainformacién se graba en espiral

El cabezal de lectura entra en contacto con el soporte

Para atacar una base de datos se dispone de varios tipos de lenguajes:
L enguaje ensamblador, lenguaje maquina

Lenguaje de expresion de pseudocddigos

L enguaj es anfitrion, huésped y autocontenido

Unarelacion es:

Un atributo o conjunto de atributos que sirven para acceder alainformacion
El elemento fundamental del modelo relacional

El atributo que identifica a una tupla determinada

En un sistemateleinformatico, el circuito de datos es:

El conjunto de medios de transmisién que permite unir los dos equipos ETCD

El circuito de unién entre el equipo terminal de datos que actia como fuentey el que actla
como colector de datos

El camino formado por los moédemsy la linea de comunicaciones

Entre los equipos informaticos y |as redes anal 6gi cas deben conectarse equipos que actien
como interface, cominmente conocidos como:

Servidor

Modem

Enlace de datos (ED)

Un applet de Java en una pagina Web ¢donde se gjecuta?
En el navegador del cliente.

En el servidor Web.

En €l proxy.



El MTU de unared, eslamayor cantidad de datos que puede transportar su trama, y
depende de:

El tipo de medio fisico empleado

El método de acceso al medio

El protocolo de transporte asociado

Unared ATM puede funcionar sobre:
Fibra éptica

Cable coaxial
Ambasrespuestas son ciertas

Se puede definir el ancho de banda como:

El rango defrecuencias en el que se permitelatransmisién dela sefial
Ladistanciaalacud es posible transmitir sin utilizar repetidores de sefial

El nlmero de comunicaciones simulténeas que es capaz de soportar un canal

Sefiale latopologia de red en laque € fallo de cualquier estacién de trabajo puede hacer que
falletodo el sistema:

Bus.

Anillo.

Estrella

En las modulaciones AM, FM y PM ¢qué tipo de cambios tiene |a sefial portadora?:
Atenuacion, fasey frecuencia

Amplitud, frecuenciay fase

Ningunadelasanteriores

Los protocolos TCPy UDP pertenecen al nivel:
De Transporte

De Internet

De Aplicaciones

¢Cbémo se denomina a modulo de acceso alared IBERCOM?:
RAI

MRAI

LIM

¢Cud es €l agoritmo de acceso al medio MAC finalmente adoptado en estandar 802.11para
Redes de Area Local Inalambricas (Wiresless LAN)?

DFW/MAC

CSMA/CD

CSMA/CA

¢Que campo de latrama MAC de | EEE 802.3 se emplea para establecer la sincronizacién
entre el emisor y el receptor?

Preambulo

Delimitador del comienzo de trama

Relleno
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El protocolo sencillo de transferencia de correo en TCP/IP es:
UDP

SMTP
FTP

L os protocol os que existen en la capa de red dentro de TCP/IP son:
Ipy tcp

Ip, arp eicmp.

Ip, tcp y udp.

La caracteristica verdadera que define aun interfono es:

El circuito de llamada que contiene los elementos para enviar o recibir sefid aclstica,
luminosay mecanica.

El circuito telefénico, constituido por los componentes mediante los cuales se efectla la
transferencia electroaclstica, luminosay mecénica.

Loscircuitosauxiliarespararealizar otra actividad

¢Cud de las siguientes redes se considera la precursora de Internet?:
INTERWAY

ARPANET

MAILNET

El nivel del modelo OSI que hace referenciaa encriptado o proteccion de lainformacion es:
Nivel de enlace.

Nivel de transporte.

Nivel dered.

¢Como se llama el mecanismo de asignacion de nombres inteligibles a direcciones |P?:
FTP

NSD

DNS

Un hub ethernet:
Establece dominios de colision diferentes en cada uno de |os puertos de conexion

El dominio de colisién es Gnico en todos los puertos de conexion
Se puede programar estableciendo distintos dominios de colision

Un SAl online

Tiene un tiempo de conmutacién bajo
No filtralos microcortes

No tiene tiempo de conmutacién

¢Qué elemento de |os siguientes es imprescindible si se quieren conectar dos redes en
distintas ciudades?

Un encaminador o router.

Un conmutador o switch.

Un concentrador o hub.
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99.- El URL deunapéginaweb esel:
a) Useful Reception Label
b) Universal Resource L ocator
¢) Ultimate Redundant Link

100.- Son elementos de unamegafonia:
a Microfonoy amplificador
b) Distribuidor, preamplificador y altavoces
C) ay b son correctas

NOTA: Laspreguntasn®56 v 94 han sido anuladas por acuerdo unanime del
Tribunal Calificador.
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